无锡职业技术学院设备询价单（XJ-202105-017 ）
	采购人发出询价时间：2021年5月10日
	供应商报价时间
	 

	采购人全称
	无锡职业技术学院
	供应商全称(公章)
	

	采购人详细地址
	无锡市高浪西路1600号
	供应商详细地址
	　

	经办人
	张宇
	联系电话
	15861664438
	授权代表及联系电话
	　

	设备名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号及主要性能
	单价
	总价
	质保期
	供货期

	校园无线广播系统（教务处）
	要求详见附件
	2台
	
	
	
	
	

	备注
	一、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；
2、营业范围应包含本项目采购内容。
二、报价要求
1、报价应包含硬件设备、软件的运输、保险、安装、调试、税费等所有费用；
2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点；
3、供货期（完工期）：7个日历天，自合同签订之日计起；
4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，质保期应不少于3年；
5、付款方式：需方在货物验收合格后的7个工作日内，将货款全额划入供方帐户；
6、本项目技术联系人：陈建慧，电话13812529276，地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院教务处（综合楼905室）。
7、本项目最高限价为4.88万元，超过最高限价视报价无效；
8、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2021年5月14日9:00前寄送至无锡职业技术学院资产管理处综合楼919室（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时务必联系资产处张老师 15861664438 告知邮件单号）。
9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）质检总局颁发的工业产品生产许可证书复印件；国家广电入网许可证书复印件；无线电管理委员会颁发的型号核准证书复印件
三、确定成交单位
[bookmark: _GoBack]疫情防控期间本项目采用非现场方式实施，成交结果通过学校主页“招标采购”栏公布。学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
	供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页）


	评审时间及地点
	评审时间：2021年5月14日9:00
评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼919室
	总报价
	　小写：

大写：　
　

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写






附件2：无锡职业技术学院校园无线广播系统采购项目清单
（设备参数不低于下表要求）
	无线发射设备

	类型
	激励调制、功放、电源一体化设计，CPU数字控制，所有技术参数都可通过前面板控制开关按键或远程控制端口进行设定，包括：频率、功率、灵敏度、预加重、功能模式(单声道、立体声)、累计工作时间计数、定时开关机。密码管理确保了调频机在不同工作条件下的不同的安全保密性要求，带RS-232接口；

	
	频率范围
	67.5～108MHz

	
	RF输出功率
	0～300W （线性可调）

	
	最大允许反射功率
	10W

	
	RF谐波
	<-60dBc, 典型值为-70dBc

	
	RF残波
	<-80dBc, 典型值为-95dBc

	
	RF输出阻抗
	50 ohm，N型

	
	音频/MPX输入电平
	-3.5—+12.5dBm		@+75kHz 偏移

	
	音频/MPX输入阻抗
	10k ohm/600 ohm		平衡/非平衡，可选

	
	辅助信号输入电平
	-12.5—+3.5dBm @+7.5kHz dev.  -24—-8dBm @+2kHz dev.

	
	辅助信号输入阻抗
	10 k ohm

	
	信噪比(立体声)
	>=72dB 典型值77dB(30-20000Hz)   CCIR标准： >=68dB 典型值72dB

	
	调制度失真
	<0.05% 典型值0.02%, @75kHz偏移
<0.2% 典型值<=0.05% @150kHz偏移  (限位器门限值>150kHz)

	
	主电源要求
	220VAC +20% 50/60Hz

	
	外形尺寸
	130mm*485mm*500mm

	
	国家主管要求
	厂家应具备质检总局颁发的工业产品生产许可证书；设备应具有国家广电入网许可证书；设备应具有无线电管理委员会颁发的型号核准证书；设备应满足GY/T169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》

	垂直极化发射天线
	类型
	天线体采用耐腐蚀、防盐雾、防水、防寒，抗风性能好材料，宜安装、高增益垂直极化电磁波辐射

	
	频率范围
	67.5～108MHz

	
	增益
	7dB

	
	垂直面波瓣宽度
	17°

	
	电压驻波比
	≤1.05

	
	标称阻抗
	50Ω

	
	最大功率
	500W

	发射同轴电缆
	类型
	采用国标50-15同轴电缆，馈线按实际所需安装标准接口

	项目服务
	要求
	免费送货至学校指定位置并安装到位，须提供全部安装调试服务；供应商应要充分考虑到施工的困难和校区全覆盖的特殊性，若因前期准备工作不充分在施工阶段给用户带来损失和延期交货的，用户有权终止合同并提出赔偿；

	质保与售后服务
	要求
	提供原厂商三年免费质保及上门服务；无论质保期内还是质保期外，设备出现质量问题厂家无理由需在1个小时内指派技术上门处理.，全年7×24小时服务；设备厂家应在每年的每个季度技术上门做设备保养与维护；


	项目工期
	要求
	合同签订之日起2个工作日完成




